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KAIKKI PINOTEX TUOTTEET




PINOTEX TUOTTEET




Lakat




	VENELAKKA
	Kiilto: Kiiltävä
	Pakkauskoot: 2.5L
	Kerrosten määrä: 2
	Kuivumisaika (tunteja): 10
	Uudelleenkäsiteltävissä: 10
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Pinotex Venelakka on säänkestävä kirkaslakka sisä- ja ulkokäyttöön, joka tekee kauniin, korkeakiiltoisen lakkapinnan.
	Alustan tulee olla kuiva ja hyvin puhdistettu. Uusi puupinta lakataan 2-3 kertaa Venelakalla. Hio kevyesti hienolla hiekkapaperilla kerrosten välillä. Aiemmin lakatut pinnat hiotaan ja käsitellään 2-3 kertaa Venelakalla.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Käyttöturvallisuustiedote





Peittävät tuotteet




	HYBRID PLUS





	Kiilto: Puolikiiltävä
	Pakkauskoot: 1L, 2.5L, 5L, 10L
	Kerrosten määrä: 2
	Kuivumisaika (tunteja): 8
	Uudelleenkäsiteltävissä: 12
	Puhdista työvälineet: Vesi
	Työvälineet: Sivellin, Tela, Ruisku





Tuoteseloste




Vesiohenteinen, puolikiiltävä öljymaali uusille ja aiemmin käsitellyille puupinnoille ulkona. Patentoitu sideaine mahdollistaa maalaamisen aiemmin akrylaati- tai öljymaalilla käsitellyille pinnoille. Uutta pintaa maalatessa erillistä pohjamaalusta ei tarvita.




Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex Homeenpoistopesulla. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Uudet/puupuhtaat pinnat pohjustetaan Pinotex Superbasella. Käsittele pinta 2 kertaa Pinotex Hybrid Plussalla.




Tuoteseloste




Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:




	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote





	
	ÖLJYMAALI
	Kiilto: Puolikiiltävä
	Pakkauskoot: 1L, 2.5L, 5L, 10L
	Kerrosten määrä: 2
	Kuivumisaika (tunteja): 12
	Uudelleenkäsiteltävissä: 2
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin, Tela, Ruisku
	Tuoteseloste
	Liuotinohenteinen, puolikiiltävä öljymaali. Kaunis, perinteinen ja arvokas pinta aiemmin öljymaalilla maalatuille tai uusille pinnoille.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex Homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Puupuhdas pinta pohjustetaan Pinotex Basella tai Pinotex Superbasella ja pohjamaalataan Pinotex Ulkopohja Aqualla. Käsittele pinta Pinotex Öljymaalilla 2 kertaa.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	
	SUPERDEC
	Kiilto: Puolikiiltävä
	Pakkauskoot: 1L, 2.5L, 5L, 10L
	Kerrosten määrä: 2
	Kuivumisaika (tunteja): 1
	Uudelleenkäsiteltävissä: 4
	Puhdista työvälineet: Vesi
	Työvälineet: Sivellin, Tela, Ruisku
	Tuoteseloste
	Vesiohenteinen, puolihimmeä peittosuoja uusille ja aiemmin käsitellyille puupinnoille ulkona. Mahdollistaa tumman, kuultavalla käsitellyn hirsipinnan muuttamisen vaaleaksi. Jättää puun syykuvion näkyviin, ei tarvitse erillistä pohjamaalausta hirsipintoja käsitellessä.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset
	homehtuneet pinnat pestään Pinotex Homeenpoistopesulla käyttöohjeen mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Uudet ja puupuhtaat pinnat pohjustetaan Pinotex Superbasella. Käsittele pinta Pinotex Superdecillä 2 kertaa.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	ULTRADEC
	Kiilto: Täyshimmeä
	Pakkauskoot: 1L, 2.5L, 5L, 10L
	Kerrosten määrä: 2
	Kuivumisaika (tunteja): 1
	Uudelleenkäsiteltävissä: 2
	Puhdista työvälineet: Vesi
	Työvälineet: Sivellin, Tela, Ruisku
	Tuoteseloste
	Korkealaatuinen, puolihimmeä, Joutsen- ympäristömerkitty, vesiohenteinen akrylaattimaali uusille ja aiemmin käsitellyille puupinnoille ulkona. . Erinomainen sävyn- ja kiillonkesto. Kuivuu nopeasti. Uusintakäsittelyväli jopa 16 vuotta!
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Uudet/puupuhtaat pinnat pohjustetaan Pinotex Superbasella ja pohjamaalataan Pinotex Ulkopohja Aqualla. Pinnat käsitellään 2 kertaa Pinotex Ultradecillä.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote





Kuultavat tuotteet




	CLASSIC
	Pakkauskoot: 1L, 2.5L, 5L, 10L
	Kerrosten määrä: 2
	Kuivumisaika (tunteja): 8
	Uudelleenkäsiteltävissä: 24
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Liuotinohenteinen kuullote joka sopii erinomaisesti uusille ja aiemmin käsitellyille hirsipinnoille. Jättää puun kauniin pintakuvion näkyviin ja suojaa puuta säärasituksilta. Väritön suositellaan sävytettäväksi ennen käyttöä. Useita valmissävyhä. Käy myös muille puupinnoille ulkona.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex Homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Puupuhdas pinta pohjustetaan Pinotex Basella tai Pinotex Superbasella. Käsittele pinta sävytetyllä Pinotex Classicilla 2 kertaa.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedo
	
	



	





Ovet & Ikkunat




	OVI- JA IKKUNAMAALI AQUANäytä tuote
	Kiilto: Puolikiiltävä
	Pakkauskoot: 1L, 2,5L
	Kuivumisaika (tunteja): 2
	Uudelleenkäsiteltävissä: 4
	Puhdista työvälineet: Vesi
	Työvälineet: Sivellin
	Tuoteseloste
	Vesiohenteinen oviin, ikkunoille ja puisille ulkokalusteille tarkoitettu maali. Kuivuu nopeasti, jopa 2 tunnissa. Säilyttää hyvin värinsä ja kiiltonsa. Käy myös ikkunoiden ja ovien sisäpuoliseen käsittelyyn.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex Homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Pihkapurkaumat poistetaan tarvittaessa Taloustinnerillä. Uudet/puupuhtaat pinnat pohjustetaan Pinotex Superbasella. Pohjamaalaa Pinotex Ulkopohja Aqualla. Pintamaalaa 2 kertaa Pinotex Ovi- ja Ikkunamaali Aqualla.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote





Puutarha




	KALUSTEÖLJY
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 0,75 L
	Kuivumisaika (tunteja): 24
	Uudelleenkäsiteltävissä: 24
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Liuotinohenteinen kalusteöljy puisten ja jalopuisten kalusteiden öljyämiseen. Antaa puulle vettähylkivän, kauniin ja kuultavan pinnan.
	Alustan on oltava kuiva ja puhdas. Likaantuneet pinnat pestään Pinotex Kalustepesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Uudet pinnat käsitellään 2 kertaa Pinotex Kalusteöljyllä.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	KALUSTEÖLJY EXCLUSIVE
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 0,75 L
	Kerrosten määrä: 1
	Kuivumisaika (tunteja): 24
	Uudelleenkäsiteltävissä: 24
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Eksoottisista puulajeista kuten teak, nyatoh, mahonki ja maranti valmistettujen
	puutarhakalusteiden hoitamiseen tai öljyämiseen. Ainutlaatuisen öljyemulsion
	ansiosta tuote suojaa puupintaa jopa 50% paremmin verrattuna perinteiseen
	öljyyn. Tuote on vesiohenteinen ja sisältää UV-suoja-aineita.
	Alustan on oltava kuiva ja puhdas. Likaantuneet pinnat pestään Pinotex Kalustepesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Uudet pinnat käsitellään 2 kertaa Pinotex Kalusteöljy Exclusivella.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	KOVAPUUÖLJY
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 0,5L, 2,5L, 10L
	Kuivumisaika (tunteja): 4
	Uudelleenkäsiteltävissä: 24
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin, Sieni
	Tuoteseloste
	Liuotinohenteinen, öljypohjainen puunhoitoaine terasseille ja puisille kalusteille ulkona. Tunkeutuu hyvin puuhun muodostaen kauniin, säänkestävän pinnan. Sisältää vahaa. Valmissävy kovapuunruskea.
	Alusta pyyhitään ja puhdistetaan mahdollisesti Pinotex Maalipesulla/Terassipuhdisteella. Kalusteet puhdistetaan Kalustepesulla. Harmaantunut puuaines/vanhat käsittelyt poistetaan hiomalla. Pihkapurkaumat poistetaan tarvittaessa Taloustinnerillä. Uudet/puupuhtaat pinnat pohjustetaan Pinotex Basella. Pinnat käsitellään Pinotex Kovapuuöljyllä. Kaikki pinnassa oleva ylimääräinen, imeytymätön öljy pyyhitään pois puuvillaliinalla.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	Käyttöturvallisuustiedote










	PUUÖLJY
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 1L, 2,5L, 10L
	Kerrosten määrä: 1
	Kuivumisaika (tunteja): 4
	Uudelleenkäsiteltävissä: 24
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin
	Tuoteseloste
	Öljypohjainen, puuhun hyvin tunkeutuva puunhoitoaine esim. painekyllästetyille pinnoille. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringon UV-säteiden vaikutuksia.
	Alusta pyyhitään ja puhdistetaan. Pinnat käsitellään Pinotex Puuöljyllä. Anna puuöljyn imeytyä hetken ja pyyhi pintaan jäänyt ylimääräinen öljy pois nukkaamattomalla rätillä. Sisältää kuivuvia öljyjä. Itsesyttymisvaara. Vuotanut aine ja sen imeyttämiseen käytetty materiaali kerätään erityisiin astioihin ja lähetetään hävitettäväksi. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi on ongelmajätettä ja toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen. Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskenneltävä hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytettävä tarvittaessa sopivaa henkilökohtaista suojainta.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	PUUÖLJY AQUA
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 1L, 2,5L, 5L, 10L
	Kerrosten määrä: 1
	Kuivumisaika (tunteja): 8
	Uudelleenkäsiteltävissä: 12
	Puhdista työvälineet: Vesi
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Vesiohenteinen alkydi-öljypohjainen puuöljy uusille ja aiemmin käsitetyille puupinnoille kuten terassit, kalusteet yms. Antaa suojaavan ja vettähylkivän pinnan. Sävytettävissä.
	Alusta pyyhitään ja puhdistetaan mahdollisesti Pinotex Maalipesulla/Terassipuhdisteella. Kalusteet puhdistetaan Kalustepesulla. Harmaantunut puuaines/vanhat käsittelyt poistetaan hiomalla. Pihkapurkaumat poistetaan tarvittaessa Taloustinnerillä. Uudet/puupuhtaat pinnat pohjustetaan Pinotex Suberbasella. Pinnat käsitellään sävytetyllä
	Pinotex Puuöljy Aqualla. Kaikki pinnassa oleva ylimääräinen, imeytymätön öljy pyyhitään pois puuvillaliinalla.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	TERASSIÖLJY
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 2,5L, 5L
	Kerrosten määrä: 1
	Kuivumisaika (tunteja): 4
	Uudelleenkäsiteltävissä: 24
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Liuotinohenteinen terassiöljy uusille ja aiemmin käsitetyille terassipinnoille. Antaa suojaavan ja vettähylkivän pinnan. Kehitetty erityisesti vaakapinnoille ja vähentää puupinnan halkeilua.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Pinta käsitellään Pinotex Terassiöljyllä ohuelti. Anna Terassiöljyn imeytyä n. 30 min ja pyyhi pintaan jäänyt ylimääräinen öljy pois.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	TERASSIÖLJY PLUS
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 2,5 L, 5L
	Kerrosten määrä: 1
	Kuivumisaika (tunteja): 8
	Uudelleenkäsiteltävissä: 12
	Puhdista työvälineet: Vesi
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Vesiohenteinen alkydiöljy, tuplasti UV-suojaa sisältävä, patentoidulla
	teknologialla valmistettu tuote. Imeytyy hyvin syvälle puuhun suojaten
	tehokkaasti puuta haurastumasta. Öljy ehkäisee kosteuden imeytymistä
	ja puun halkeilua. Pinotex Terassiöljy Plussaa voidaan käyttää myös
	värittömänä mutta sävytettynä pinnalla on parempi kestävyys.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Sivele pintaan Pinotex Terassiöljy Plus värittömänä tai sävytettynä haluttuun sävyyn. Sivele ohuesti, vältä kalvon muodostumista. Imeytymätön öljy pyyhitään pois n. 10 minuutin kuluttua.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote





Pohjustus




	BASE
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 1L, 2,5l
	Kuivumisaika (tunteja): 24
	Uudelleenkäsiteltävissä: 24
	Puhdista työvälineet: Mineraalitärpätti
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Liuotinohenteinen pohjusteaine, joka tunkeutuu syvälle puuhun ja suojaa sitä lahoamiselta, sinistymiseltä, homeelta sekä sienikasvulta. Väritön, tuotetta ei sävytetä. Pintakäsittely pigmenttiä suojaavalla aineella suositellaan tehtäväksi kahden kuukauden sisällä pohjustuksesta.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Käsittele puupuhtaat pinnat Pinotex Basella. Huomioi erityisesti hirsien ja lautojen päädyt sekä saumakohdat.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	SUPERBASE
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 1L, 2,5L, 10L
	Kerrosten määrä: 1
	Kuivumisaika (tunteja): 4
	Uudelleenkäsiteltävissä: 24
	Puhdista työvälineet: Vesi
	Työvälineet: Sivellin, Tela
	Tuoteseloste
	Vesiohenteinen pohjusteaine, joka tunkeutuu syvälle puuhun ja suojaa sitä lahoamiselta, sinistymiseltä, homeelta sekä sienikasvulta. Väritön, tuotetta ei sävytetä. Pintakäsittely pigmenttiä suojaavalla aineella suositellaan tehtäväksi kahden kuukauden sisällä pohjustuksesta.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Käsittele puupuhtaat pinnat Pinotex Superbasella. Huomioi erityisesti hirsien ja lautojen päädyt sekä saumakohdat.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	ULKOPOHJA AQUA
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 1L, 2.5L, 10L
	Kerrosten määrä: 1
	Kuivumisaika (tunteja): 2
	Uudelleenkäsiteltävissä: 16
	Puhdista työvälineet: Vesi
	Työvälineet: Sivellin
	Tuoteseloste
	Vesiohenteinen pohjamaali, joka imeytyy hyvin puuhun parantaen puun kosteussuojaa ja pintamaalin tarttuvuutta. Uusien ja aiemmin käsiteltyjen puupintojen pohjamaalaukseen ulkona.
	Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan Pinotex Maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään Pinotex homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Hiotaan kevyesti tarvittaessa. Uudet/puupuhtaat pinnat pohjustetaan Pinotex Superbasella. Pohjamaalaa Pinotex Ulkopohja Aqualla. Pintamaalaa sopivalla Pinotex maalilla.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote





Puhdistus




	HOMEENPOISTOPESU
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 1L, 2,5L
	Tuoteseloste
	Nopeasti kuivuva klooripitoinen puhdistusaine. Puhdistaa tehokkaasti puupinnat ennen seuraava käsittelyä. Voidaan myös käyttää kiviainespinnoille.
	Pinotex Homeenpoistopesu käytetään sellaisenaan. Levitetään kostealla harjalla. Huuhdellaan runsaalla määrällä vettä ja odotetaan kunnes puu on täysin kuiva ennen seuraava käsittelyä.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	KALUSTEPESU
	Kiilto: N/A
	Pakkauskoot: 1L
	Tuoteseloste
	Pesuainetiiviste puisten ja muovisten puutarhakalusteiden pesuun. Irroittaa
	likaa, pinttymiä yms. vahingoittamatta pintakäsittelyä.
	Kalustepesu sekoitetaan veteen 1:4. Käsiteltävä pinta kastellaan huolellisesti. Pesuaine levitetään harjalla (ei teräs) ja pinta puhdistetaan. Huuhdellaan puhtaalla vedellä. Annetaan kuivua kunnolla ennen seuraavaa käsittelyä. Käsittely esim. Pinotex Puuöljyllä.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote
	
	MAALIPESU/TERASSIPUHDISTE
	Tuoteseloste
	Maalipesu/Terassipuhdiste on puhdistusaine puisille seinä- ja terassipinnoille. Irroittaa likaa ja suojaa uudelleen likaantumiselta. Maalipesu/Terassipuhdistusaine voidaan käyttää myös betoni-ja kivilaattojen puhdistamiseen.
	Sekoitetaan ennen käyttöä. 1 osa Maalipesu/Terassipesua sekoitetaan 1 osaan vettä. Paras lopputulos saavutetaan kun käytetään pehmeää juuriharjaa, liinaa tai sientä. Suurta alaa puhdistettaessa voidaan käyttää painepesuria. Pesun jälkeen huuhdellaan vedellä. Riittoisuus n. 10-12 m²/l.
	Tuoteseloste
	Lataa tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote:
	Tuoteseloste
	Käyttöturvallisuustiedote










ETSI JÄLLEENMYYJÄ / JAKELIJA
JÄLLEENMYYJÄ:




Bauhaus Espoo Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo




Bauhaus Oulu Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu




Bauhaus Tampere Palmrothintie 4 33950 Prikkala




Bauhaus Turku Kuloistentie 1 21280 Raisio




Bauhaus Vantaa Valimotie 19 01510 Vantaa
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Søg produkter


				
					Søg efter:
					
				
				
			

Produkter

	
	
	
				Pinotex Ultradec
	

				
	
	
	
	
	
				Pinotex Terrasseolie PLUS
	

				
	
	
	
	
	
				Pinotex Superdec
	

				
	
	
	
	
	
				Pinotex Ædeltræsolie
	

				
	
	
	
	
	
				Pinotex Dør- og Vinduesmaling
	

				
	
	


    









  				
	
		
			

Fortrolighedspolitik




Cookies




Cookie settings








		
	
	
		
 

	
		        
            Drevet af WordPress             | 
            Tema: Envo Storefront        
 
         
		 
	
	



	
	











